武汉职业技术学院部门自行采购询价单
	采购单位
	合作发展处
	采购编号
	
242559

	经办人
	申宇淇
	  经办人电话​
	027-87761609

	采购需求
	商品（服务）
名称
	规格
型号
	配置或
技术
参数
	数量（个/
件/台  /套）
	单价(元）
（采购控制单价内）
	供货
时间
	供货
地点
	备 注

	
	无人机基础足球
	教学200mm专用机型
	[bookmark: _GoBack]1. 核心参数：200mm 轴距，总重量小于等于200g，适用于无人机足球教学
2. 配置：含碳纤维机架、集成飞塔、无刷电机1303，8000kv、LED 灯光系统支持7色灯2s850规格高性能电池，桨叶2520。
	6 套
	1000
	2026.07.07​
	​武汉职业技术大学
	​

	
	配套遥控器
	2.4G 操控手柄
	1. 频率：2.4GHz ISM 频段，sbus协议，高频头功率 < 100mW，符合国家无线电规定
2. 配置：霍尔摇杆，8 通道以上，内置锂电池
3. 功能：支持模型记忆、失控保护设置。
	6件 
	230
	
	
	

	
	四路平衡充电器
	锂电池同步快充
	1. 通道：4 路独立充电通道，可同时充 4 块电池
2. 支持类型：兼容 3S/4S 锂电池
3. 保护：内置过充、过放、过流、短路保护，带 LCD 状态显示。
	1个 
	370
	
	
	

	
	专用电池
	替换锂电池
	1. 规格：4S1P 软包电芯，容量 870mAh，放电倍率 120C
2. 电压：空载最高电压≤16.8V，接口 XT30
3. 特点：耐过放能力强，循环寿命≥400 次，适合日常教学使用。
	20 块
	90
	
	
	

	
	无人机进阶足球机架
	200mm 无刷动力机架与球形框
	1. 机架：高强度碳纤维一体成型，板厚 2mm，重量<300g
2. 球形框：EVA 柔性防护材料，直径 200mm，抗撞击次数≥100 次
3. 适配：兼容 1404无刷电机、3 寸螺旋桨，预留 LED 灯安装位
4.电机安装方式为倒置安装。
	6个 
	1000
	
	
	

	
	无人机足球飞塔
	教学专用飞控
	1. 飞控：F435 主控，内置 OSD，支持 DShot600 协议
2. 电调：4 合 1 40A BLHeli_S 电调，支持 3S-4S 电池输入
3. 功能：集成一体化设计，带失控保护自动停机，符合教学安全要求。
	6 套
	1000
	
	
	

	
	LED 灯及控制模块
	教学专用灯光
	1. LED 数量：单台≥32 颗，亮度均匀
2. 颜色支持：蓝、绿、红、黄、青、品红 6 种基础色
3. 控制：集成 RGB 控制芯片，可统一设置固定常亮颜色。
	6 套
	600
	
	
	

	
	无刷动力电机
	教学专用无刷动力机，一套4个
	1. 规格：1404 4500KV，镀镍弧形磁铁，高效铜绕组，线圈绝缘测试300v耐压，轴承型号MR63ZZ轴承
2. 参数：单台重量≤6g，最大推力≥300g，适配 3 寸螺旋桨76mm，桨叶安装方式尺寸2-5mm，双出轴，最大拉力432g。
	6 组
	1000
	
	
	

	
	训练专用锂电池（4S）
	4S 高倍率锂电池，适配无刷组机型
	1. 规格：4S1P 软包电芯，容量 850-1100mAh，放电倍率 120C
2. 电压：空载最高电压≤16.8V，接口 XT30 带平衡充
3. 特点：动力强劲，满足教学级使用需求，循环寿命≥300 次。
	24 块
	100
	
	
	

	
	通用备用耗材套装
	球框
	1. 包含：EVA 球形防护框、高强度机架卡扣、专用螺丝包
2. 规格：所有配件与 200mm 无人机足球完全兼容
3. 用途：覆盖教学期间常见设备损耗。
	6 套
	700
	
	
	

	
	飞控与电调模块
	教学级飞控+40A电调，支持多种飞行模式
	1. 飞控：GH743 主控，内置 OSD，ICM-42688-p双陀螺仪加速计。刷新8khz。支持 DShot1200 协议
2. 电调：4 合 1 40A BLHeli_32 电调，支持 3S 电池输入（≤12.75V）一体式飞控
3. 功能：支持自稳 / 手动飞行模式，预设失控保护自动停机。
	4 套
	500
	
	
	

	
	无刷电机套装
	3寸教学级无刷电机，每套4个
	1. 规格：1404 4600KV，2. 参数：单台重量≤5g，最大推力≥250g，适配 3 寸76mm螺旋桨
3. 配置：每套含 4 个电机，满足整机≤190g 要求。
	4 套
	350
	
	
	

	
	碳纤维机架
	150-155mm轴距一体成型机架
	1. 材质：T700 高强度碳纤维，板厚 2-3mm
2. 尺寸：轴距 150mm-155mm，符合 150-155mm 教学要求
3. 结构：X 型 4 机臂设计，耐撞性强，预留摄像头、图传安装位，1404的无刷电机。加上3s850毫安电池整体重量不超过190克。
	4 件
	400
	
	
	

	
	模拟图传模块
	25mW低延迟图传发射器
	1. 频率：5.8GHz，支持 40 个以上频点，含教学常用频点
2. 功率：发射功率≤25mW，符合  图传功率规定
3. 参数：端到端延迟≤15ms，天线接口 MMCX。
	4 套
	650
	
	
	

	
	高清摄像头
	1000TVL高清摄像头，支持OSD
	1. 参数：1/3" CMOS 传感器，分辨率1000TVL，视角 120°视频输出cvbs，3D降噪
2. 功能：支持 OSD 信息叠加，可显示飞行参数
3. 供电：5V 直流供电，最低照度 0.01lux。
	4 件
	650
	
	
	

	
	螺旋桨套装
	3寸赛事专用正反桨，每套4对
	1. 尺寸：3×3.5 英寸，直径≤76mm，符合教学尺寸要求
2. 材质：高强度 PC 塑料，动平衡校准
3. 配置：每套含4 对（16片）正反桨
	4 套
	150
	
	
	

	
	教学专用遥控器
	2.4G 低延迟遥控器，高频头功率 < 100mW
	1. 频率：2.4GHz，高频头功率 < 100mW，
2. 协议：ELRS 2.4G 协议
3. 配置：RDC50遥感，屏幕亮度>590尼特，支持蓝牙调参，10 通道及以上，内置大容量锂电池，重量低于400克。
	2 个
	650
	
	
	

	
	训练专用锂电池（3S）
	3S 高倍率教学锂电池
	1. 规格：3S1P 软包电芯，容量 650-850mAh，放电倍率 95-120C
2. 电压：空载最高电压≤12.75V，接口 XT30 带平衡充
3. 特点：动力稳定，适合穿越机日常教学使用。
	15 块
	100
	
	
	

	
	低延迟图传模块
	赛事专用25mW模拟图传发射器
	与主设备 "模拟图传模块" 参数完全一致，含8个通讯通道。教学专用备用件，确保同频点无干扰。
	2 个
	250
	
	
	

	
	FPV 模拟眼镜
	高分辨率模拟眼镜适配穿越机飞行
	1. 图传标准：5.8GHz 模拟图传，支持教学常用频点
2. 参数：分辨率 1920*1080，屏幕刷新率 60Hz，视场角52度。
3. 功能：内置 DVR 录制，瞳距可调，支持近视镜片。
	2 副
	500
	
	
	

	
	图传天线
	高增益天线，增强信号
	1.接口型号RP-SMA/SMA-MALE 
2.频率范围(MHz)
5500-5800。输入阻抗(50)，驻波比系数<1.5，增益(dBi)11，
半功率波束75°H-plane， 40°E-plane，前后比(dB)>10，功率容量(W)10。接口SMA。右旋图极化。
	4 套
	100
	
	
	

	
	备用机架
	高强度碳纤维一体机架，轴距 150-155mm
	与主设备 "碳纤维机架" 参数完全一致。
	4 个
	250
	
	
	

	
	备用桨叶套装
	3 寸赛事专用安全正反桨，每套装4对
	1. 尺寸：3 英寸，直径≤76mm
2. 配置：每套含 4对（8 片）正反桨3. 材质：高韧性 PC 塑料，安全防割设计。
	4 套
	10
	
	
	

	
	备用电机
	3 寸赛事专用无刷电机，每套4个
	与主设备 "无刷电机套装" 参数完全一致，同型号同批次，确保动力一致性。
	4 套
	200
	
	
	

	
	智能平衡充电器
	电池同步快充，带过充过放保护
	1. 通道：6 路独立充电通道，可同时充 6 块 3S/4S 电池
2. 参数：每路最大充电电流 3A，平衡精度 ±0.1V
3. 保护：内置过充、过放、过流、短路、反接保护。
	1 个
	500
	
	
	

	
	场地建设服务
	200*100米场地
	1. 包含无人机足球教学区和穿越机教学区两大功能区
2. 无人机足球区：6m×3m×3m 封闭飞行区，防护网、标准球门、防滑标线
3. 穿越机教学区：单圈≥200 米标准赛道，障碍大小为1.5米，供20组障碍，含障碍门米、重力门，h门，刀旗，日字门，土字门，三连门，全包围防护网、地面耐磨标线
4. 配套：选手操控区、观众隔离区、设备存放区
5.提供2个月的技术指导服务。（赛道精准落地调试
，实操教学运维培训30天
教学场景专项指导30天，
1年内定期巡检+专属答疑）。
	1 套
	22000
	
	
	

	供应商报价
	商品（服务）
名称
	规格
型号
	配置或
技术
参数
	数量（个/
件/台  /套）
	单价
（采购控制单价内）
	供货
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	供货
地点
	单价
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（元）
	其他承诺
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	供应商信息
	供应商名称
（加盖印章）
	
	
	联系人
	

	
	联系电话
	
	
	邮箱
	




2026年6月29日


